
Les fichiers Piquoir_A5_ours_editions_CC-BY-NC-SA.svg & Piquoir_A6_ours_
editions_CC-BY-NC-SA.svg contiennent les éléments de dispositifs permettant 
de percer trois trous au centre d'un ou plusieurs cahiers au format A5 
(148,5x210 mm) et A6 (105x148,5 mm) formés d'in quarto ou d'in octo.
Tous les éléments de ce modèle sont sous licence Creative  Commons B Y-NC-
SA dont les termes sont consultables ici :

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Le code légal de la licence est consultable ici :

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.fr
Il est possible de modifier et republier les modifications de ce dispositif aux 
mêmes conditions de la licence.
L’exploitation commerciale de ce dispositif n’est pas autorisée.
L'exploitation commerciale des livres et brochures créées grâce à ce dispositif 
est, bien entendu, possible.

---------------------------------------------------------------
Le dispositif a été prévu pour du MDF de 3 mm d'épaisseur, cela pourra 
fonctionner avec du CP de 3 mm, pour toutes autres épaisseurs il faudra 
adapter les encoches, les formes d'encastrement et toutes les ouvertures 
prévues pour une épaisseur de trois millimètres.
Il ne nous est pas possible de donner ici les réglages de gravure et de découpe, 
chaque graveuse/découpeuse laser ayant ses propres réglages.
En ce qui nous concerne nous gravons d'abord le calque bleu qui concerne la 
gravure de remplissage puis le rouge qui concerne la gravure de trait puis le 
calque orange qui concerne la découpe des formes intérieures aux éléments et, 
enfin, le noir qui finalise la découpe des éléments.
Le calque vert d'explications doit, bien sûr, être désactivé… ;o)

---------------------------------------------------------------
Commencer par coller entre elles à 90° les pièces 1 et 2 (flèches gravées à 
l'intérieur de l'angle) et les insérer dans les pièces 3 et 4 (logos vers l'extérieur), 
consolider le montage avec les clavettes prévues à cet usage. Terminer en 
collant le fond (pièce 5), les encoches donnent le sens de montage.
Pour le guide, coller à 90° les pièces A et B (flèches gravées à l'intérieur de 
l'angle) puis coller les angles C et D aux extrémités.
Il risque d'être nécessaire pour faciliter le passage de la piquette de  percer le 
plus droit possible le guide posé sur le support (flèches gravées dans le même 
sens et guide calé au fond et en haut du support) avec une mèche à bois de 
3 mm et une perceuse réglée sur une puissance moyenne.

---------------------------------------------------------------
Bonne reliure !
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